
Требования пожарной безопасности в отношении автомобильных стоянок  
  

В связи с вступлением в силу СП 506.1311500.2021 "Стоянки автомобилей. 

Требования пожарной безопасности", согласно Приказу МЧС России от 17.12.2021 N 880 

отменяются требования к противопожарным расстояниям до открытых площадок для 

хранения автомобилей, содержащиеся в разделе 6.11 СП 4.13130.2013 "Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".  

Требования п. 4.3 и таблицы 1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной 

защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям" распространяются только на 

здания и сооружения, в том числе здания и сооружения автостоянок. На открытые 

площадки для стоянки автомобилей, не относящиеся к указанным объектам, требования 

не распространяются.  

В соответствии с СП 506.1311500.2021 требования к устройству противопожарных 

расстояний от зданий, сооружений до открытых площадок для хранения, парковки 

автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн не предъявляется. При этом 

следует учитывать необходимость соблюдения требований к проездам и подъездам 

пожарной техники, изложенных в разделе 8 СП 4. 13130-2013.  

   
 


